




Основные характеристики

Артикул

LM 25N-800х550

Производитель

Модель

Грузоподъемность

Каретка вил и вилы

Длина вил

Макс. ширина несущей поверхности вил

Рабочие характеристики

Радиус поворота

Ширина прохода при работе с паллетом 800х1200 по VDI 2198

Собственный вес

Размеры

Общая длина

Общая ширина

Шасси и колеса

Кол-во колес спереди/сзади/на 
дополнительных опорах(x-ведущее)

Q кг

I мм

мм

мм

мм

мм

мм

кг

b5

Wa

Ast

I1

b1

10400N

LEMA

LM 25N-800x550

2500

800

1183

550

1052

1517

59

550

2/4

LM 25N-900х550

104001N

LEMA

LM 25N-900x550

2500

900

1283

550

1152

1617

63

550

2/4

LM 25N-1000х550

104002N

LEMA

LM 25N-1000x550

2500

1000

1383

550

1251

1716

68

550

2/4

Основные характеристики

Артикул

LM 25N-1300х550

Производитель

Модель

Грузоподъемность

Каретка вил и вилы

Длина вил

Макс. ширина несущей поверхности вил

Рабочие характеристики

Радиус поворота

Ширина прохода при работе с паллетом 800х1200 по VDI 2198

Собственный вес

Размеры

Общая длина

Общая ширина

Шасси и колеса

Кол-во колес спереди/сзади/на 
дополнительных опорах(x-ведущее)

Q кг

I мм

мм

мм

мм

мм

мм

кг

b5

Wa

Ast

I1

b1

104030N

LEMA

LM 25N-1300x550

2500

1300

1683

550

1549

2014

82

550

2/4

LM 25N-1500х550

10403N

LEMA

LM 25N-1500x550

2500

1500

1883

550

1748

2213

92

550

2/4

LM 25N-1800х550

104031N

LEMA

LM 25N-1800x550

2500

1800

2183

550

2049

2513

101

550

2/4

Спецификации

корпус

Модель NDA450

Грузоподъемность кг

Высота подъема мм

мм

мм

мм

мм

%

Высота заливки

Внутренняя/внешняя ширина 
передних опорных ножек

Общий размер

Максимальная грузоподъемность
(при полной загрузке/без нагрузки)

Размеры колесиков

Основные характеристики

Артикул

LM 25N-800х550

Производитель

Модель

Грузоподъемность

Каретка вил и вилы

Длина вил

Макс. ширина несущей поверхности вил

Рабочие характеристики

Радиус поворота

Ширина прохода при работе с паллетом 800х1200 по VDI 2198

Собственный вес

Размеры
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Q кг

I мм

мм

мм
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мм
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b1
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LM 25N-800х550

104001N

LEMA

LM 25N-900x550

2500

900

1283
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1152

1617

63

550
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Основные характеристики

Артикул

LM 25N-1300х550

Производитель

Модель

Грузоподъемность

Каретка вил и вилы

Длина вил

Макс. ширина несущей поверхности вил

Рабочие характеристики

Радиус поворота

Ширина прохода при работе с паллетом 800х1200 по VDI 2198

Собственный вес

Размеры

Общая длина

Общая ширина

Шасси и колеса

Кол-во колес спереди/сзади/на 
дополнительных опорах(x-ведущее)

Q кг

I мм

мм

мм

мм

мм

мм

кг

b5

Wa

Ast

I1

b1

104030N

LEMA

LM 25N-1300x550

2500

1300

1683

550

1549

2014

82

550

2/4

LM 25N-1500х550

10403N

LEMA

LM 25N-1500x550

2500

1500

1883

550

1748

2213

92

550

2/4

LM 25N-1800х550

104031N

LEMA

LM 25N-1800x550

2500

1800

2183

550

2049

2513

101

550

2/4

Основные характеристики

Артикул

LM 25N-1150х550

Производитель

Модель

Грузоподъемность

Каретка вил и вилы

Длина вил

Макс. ширина несущей поверхности вил

Рабочие характеристики

Радиус поворота

Ширина прохода при работе с паллетом 800х1200 по VDI 2198

Собственный вес

Размеры

Общая длина

Общая ширина

Шасси и колеса

Кол-во колес спереди/сзади/на 
дополнительных опорах(x-ведущее)

Q кг

I мм

мм

мм

мм

мм

мм

кг

b5

Wa

Ast

I1

b1

10402N

LEMA

LM 25N-1150x550

2500

1150

1533

550

1400

1865

70

550

2/4

LM 25N-2000х550

10400N

LEMA

LM 25N-2000x550

2500

2000

2383

550

2249

2713

111

550

2/4



Основные характеристики
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Собственный вес
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Общая длина

Общая ширина

Шасси и колеса

Кол-во колес спереди/сзади/на 
дополнительных опорах(x-ведущее)

Q кг

I мм

мм

мм

мм

мм

мм

кг

b5

Wa

Ast

I1

b1

10400N
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1183
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1052

1517

59
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LM 25N-900х550

104001N

LEMA

LM 25N-900x550

2500

900

1283

550

1152

1617

63

550

2/4

LM 25N-1000х550

104002N

LEMA

LM 25N-1000x550

2500

1000

1383

550

1251

1716

68

550

2/4

Спецификации

корпус

Модель NDA450

Грузоподъемность кг

Высота подъема мм

мм

мм

мм

мм

%

Высота заливки

Внутренняя/внешняя ширина 
передних опорных ножек

Общий размер

Максимальная грузоподъемность
(при полной загрузке/без нагрузки)

Размеры колесиков
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Основные характеристики

Артикул

LM 25N-1300х550

Производитель

Модель

Грузоподъемность

Каретка вил и вилы

Длина вил

Макс. ширина несущей поверхности вил

Рабочие характеристики

Радиус поворота

Ширина прохода при работе с паллетом 800х1200 по VDI 2198

Собственный вес

Размеры

Общая длина

Общая ширина

Шасси и колеса

Кол-во колес спереди/сзади/на 
дополнительных опорах(x-ведущее)

Q кг

I мм

мм

мм

мм

мм

мм

кг

b5

Wa

Ast

I1

b1

104030N

LEMA

LM 25N-1300x550

2500

1300

1683

550

1549

2014

82

550

2/4

LM 25N-1500х550

10403N

LEMA

LM 25N-1500x550

2500

1500

1883

550

1748

2213

92

550

2/4

LM 25N-1800х550

104031N

LEMA

LM 25N-1800x550

2500

1800

2183

550

2049

2513

101

550

2/4

Основные характеристики

Артикул

LM 25N-1150х550

Производитель

Модель

Грузоподъемность

Каретка вил и вилы

Длина вил

Макс. ширина несущей поверхности вил

Рабочие характеристики

Радиус поворота

Ширина прохода при работе с паллетом 800х1200 по VDI 2198

Собственный вес

Размеры

Общая длина

Общая ширина

Шасси и колеса

Кол-во колес спереди/сзади/на 
дополнительных опорах(x-ведущее)

Q кг

I мм

мм

мм

мм

мм

мм

кг

b5

Wa

Ast

I1

b1

10402N

LEMA

LM 25N-1150x550

2500

1150

1533

550

1400

1865

70

550

2/4

LM 25N-2000х550

10400N

LEMA

LM 25N-2000x550

2500

2000

2383

550

2249

2713

111

550

2/4

Основные характеристики

Артикул

LM 25N-1300х550

Производитель

Модель

Грузоподъемность

Каретка вил и вилы

Длина вил

Макс. ширина несущей поверхности вил

Рабочие характеристики

Радиус поворота

Ширина прохода при работе с паллетом 800х1200 по VDI 2198

Собственный вес

Размеры

Общая длина

Общая ширина

Шасси и колеса

Кол-во колес спереди/сзади/на 
дополнительных опорах(x-ведущее)

Q кг

I мм

мм

мм

мм

мм

мм

кг

b5

Wa

Ast

I1

b1

104030N

LEMA

LM 25N-1300x550

2500

1300

1683

550

1549

2014

82

550

2/4

LM 25N-1500х550

10403N

LEMA

LM 25N-1500x550

2500

1500

1883

550

1748

2213

92

550

2/4

LM 25N-1800х550

104031N

LEMA

LM 25N-1800x550

2500

1800

2183

550

2049

2513

101

550

2/4
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